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PN1 
Краткая инструкция

V1.0

Коннектор×2 Краткая инструкция

устр-во×2

Модель Габариты устр-ва

85×68×22.7 (мм)PN1

Вставьте круглый штекер шнура питания плотно, как показано 
на схеме, а затем подключите другой конец шнура питания к 
розетке. Включение индикатора питания означает, что 
устройство включено.

Комплектация1 Подключение питания 4

· Когда порт Ethernet используется как вход, а 2-проводной порт 
используется как выход, устройству требуется источник 
питания 54 В 1,5 А. Выход включает в себя как питание, так и 
сетевые сигналы через 2-проводное соединение；

· Когда 2-проводной порт служит входом, а порт Ethernet 
служит выходом, порт Ethernet выводит как сигналы питания, 
так и сетевые сигналы. Принимающий PN1, не должен быть 
подключен к источнику питания；

Подключение устройства5

Если с помощью тонкой иглы нажать кнопку сброса и 
удерживать ее более 10 секунд, устройство автоматически 
восстановится до заводских настроек и перезагрузится.

Сброс устройства6

Физические характеристики2

Описание интерфейсов3

Адаптер питания

UL
C

US

ПитаниеСброс2-wire интерфейс

WAN

Сеть LED

Питание LED


